LUCCHETTI
e accessori

LUCCHETTI CORAZZATI [A ., Viro

[ Corpo: in ottone massiccio ricoperto da una corazza di

§ acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.
Asta di chiusura: rotante in acciaio cementato e temprato.
Barilotto: protetto da una mostrina antitrapano, in acciaio.
Chiavi: in ottone nichelato, 3 in dotazione.
Meccanismo:
- chiusura di tipo positivo
- pistoncini e contropistoncini in ottone
- molle in bronzo fosforoso o inox (artt. 4025, 4026).
---- Confezione: scatola singola.

o / Confezioni speciali a vista, vedi pag. 190.

Sono previste esecuzioni KA di serie,
vedi pag. 188.
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Il 1 ASTA DI CHIUSURA
/ A E Non sono previste esecuzioni KA.

DODIONOO! | DI0Oo00Io000
Omoioo | Oo0O0iomo | OX0;noooo 00oaon O00oNoo
00000010000 00000IO00 | Oooooioo oo wliii O0O0DIDOMOND | 000000000
ART. N. 00W00000 - Nuiin 000 0 i i o
4025 81000000000F  DOoOOO 0o aoo 0og 0
4026 9100000000y  0O00O 0o 0oo 0ooo O

20 WViro

. memxexi mp FSWXVS WIXS ooj--oc-ocoo.o-.c.oco-.c-ocoooo-oc.oo
ym_maw,?,’ﬁﬂﬁ (






