LUCCHETTI
e accessori

12 Viro

LUCCHETTI RETTANGOLARI lﬂ by

Corpo: in ottone massiccio satinato, con
spigoli smussati antiabrasione.

Arco: in acciaio cementato e temprato per
untalta resistenza al taglio.

Chiavi: in ottone nichelato, 2 in dotazione.
Meccanismo:

- chiusura a scatto

: F - chiave estraibile sia a lucchetto chiuso
che aperto
L— - pistoncini e contropistoncini in ottone

'__J oD //\\ U - molle pistoncini in bronzo fosforoso _
- molle catenacci e gancio in acciaio armonico
| classe D.
. Aoy | o Confezione: scatola singola.
LA Vire _— L :
. Confezioni speciali a vista vedi pag. 190.
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H per questi articoli sono previste tutte le esecuzioni speciali alldinterno di ciascuna misura. Per le misure 50 e 60 mm., cio™
gli artt. 555 e 556, poich® portano la stessa chiave, sono possibili tutte le esecuzioni speciali tra le 2 misure.
Per tutti gli articoli sono previste esecuzioni KA di serie.
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Art. 1.555 - Specifico per essere messo a sistema con i cilindri serie 900 contraddistinti da simbolo H
e/o con i cilindri serie 900 ANTISNAP (vedi pagg. 71-75).

ARCHI LUNGHI A volte non serve un lucchetto pit: grande, ma lo stesso lucchetto con liarco pit lungo.
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